


Helppo tilata - valmiit ratkaisut

A2-A4 pysty-, ja vaakamallit



Mitä ovat LED-valotaskut? 

 ›LED-valotaskut ovat 8 mm paksuista akryyliä va-
rustettuna erittäin kirkkailla LED-valonauhoilla 
akryylin reunojen kanavissa.  Kirkas akryylipaneeli 
on  valotaskun etuosassa muodostaen taskun esit-
teitä ja julisteita varten
 ›Kokonaispaksuus on vain 14 mm
 ›Optimaalisen valon jakautumisen ja valotehon 

varmistamiseksi on akryylin pinta etsattu, jolloin  
LED-valo kohdistuu katsojaan
 ›Etsattu rasteri paneelissa takaa kirkkaimman ja 

tasaisimman valon valopaneelin pinnasta
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Kun laatu ratkaisee

Markkinoilla on lukuisia LED-valmistajia ja 
kuten muissakin tuotteissa, kaikki eivät ole sa-
manlaisia. Me olemme valinneet Creen, alansa 
markkinajohtajan.
	
Miksi teimme tämän päätöksen:

››Valon tasot ovat korkeimmat
››Valotasku säilyy kirkkaampana kauemmin
››Tuottaa hyvin vähän lämpöä	
››Erittäin kirkas

Kaksipuolinen Keskim. 
Luxia

Teho, W Yksipuolinen Keskim. 
Luxia

Teho, W

Pystymalli
A4 2000 3.96 1160 2.04
A2 2150 13.56 1400 7.32
Vaakamalli
A4 3000 5.52 1670 2.88
A3 2090 7.2 1400 3.84

Kirkkauden tasot ja voima:



Täysi takuu 

LED-valotaskut ovat turvallisia ja kestävät pit-
käikäistä käyttöä. Tee turvallinen hankintapää-
tös:

 ›Asiantuntevat asentajat suorittavat asennuksen
 ›Valotaskuilla on täysi takuu
 ›Meiltä saat suunnittelun ja tarjoukset veloitukset-

ta
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